Tutti 1| MeTALDETECTORS CO-EL sono
CARATTERIZZATI DA :

- (GESTIONE COMPLETAMENTE DIGITALE

- (GESTIONE TRAMITE SOFTWARE DELLA SELETTIVITA
TRA PRODOTTO CONFORME E PRODOTTO CONTAMI-
NATO DA SCARTARE

- ELEVATA COMPENSAZIONE E GESTIONE DELL'EFFETTO
PRODOTIO

- ELEVATA SENSIBILITA A TUTTI | TIPI DI METALLI, SIA
ACCIAI INOX TROLLO DI GELATI IN VASCHETTA

- SCARTO SINCRONIZZABILE TRAMITE FOTOCELLULE O
CONSENSI ESTERNI

- (GESTIONE E TEMPORIZZAZIONE DIGITALE DEI
DISPOSITIVI ESTERNI DI SCARTO E DEGLI AVVISATORI DI
ALLARME

- DISPLAY ALFANUMERICO RETROILLUMINATO PER
L'INTERFACCIA UTENTE

MEeraum TUNN-AL CON TESTATA
- MONITORABILE A DISTANZA TRAMITE SOFTWARE SERIE 200 PER CONTROLLO FORMAG-
REMOTO DEDICATO GI6 CONFETIONATO

- CLASSE DI PROTEZIONE: IP55 STANDARD O IP65 su
RICHIESTA

- TRasputtORI TUNN-AL E TOR-AL COMPLETA-
MENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- INTERFACCIABILE CON  DISPOSITIVI ESTERNI PER INTER-
BLOCCHI DI SICUREZZA O INSTALLAZIONI COMBINATE

- Conrormira CE Meraumv TUNN-AL PER CON-

TROLLO AMARETTI CONFEZIONATI
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IL METALDETECTOR INTELLIGENTE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE




